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	فرم نيازمنديهاي پيشنهاد پروژه (RFP)
	كد مدرك:



عنوان نياز پيشنهادي :
[image: image2.jpg]
خلاصه مدیریتی نیاز پیشنهادی : 
مدیریت پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد نظارت بر روند اجرای قرارداد پژوهشی تولید بار اول با عنوان " طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شبیه ساز فرار از هلی کوپتر در دریا  HUET  " را به دانشگاهها/ پژوهشگاهها/ مراکز تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت عتف/ شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری واگذار نماید . لذا از مراکز یاد شده که دارای سابقه کار در حوزه نظارت و بازرسی فنی فرآیندی و محصول محور می باشند دعوت می شود در صورت تمایل سوابق مرتبط خود را حداکثر یک هفته پس از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی استان بوشهر – عسلویه – میدان شهید سلیمانی – سایت 2 اداری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس – مدیریت پژوهش و فناوری تحویل نمایند .
كارفرما: سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
واحد متقاضي: مديريت منابع انساني -  مركز آموزش HSE، پدافند غيرعامل و مديريت بحران
نوع پروژه:
پايه‌اي
(

كاربردي (
طبقه بندي:
عادي
(

محرمانه
 (
تاريخ تكميل: 03/7/1403
کد چالش 10-1

	1-بيان موضوعات و ضرورت انجام آن:

مركز آموزش HSE، پدافند غيرعامل و مديريت بحران اين سازمان در نظر دارد با توجه به نياز مشاغل مرتبط با دريا و سكوهاي نفتي كارگاه دوره هاي آموزشي بقاء در دريا و فرار از هلي كوپتر در سقوط دريا (HUET) را براي منطثه پارس تاسيس و اجرايي نمايد. شبيه ساز HUET امكان شبيه سازي اين آموزش ها را براي كاركنان صنعت نفت در سطح منطقه پارس جنوبي فراهم مي نمايد. نظر به اينكه تعدادي از پرسنل شاغل در منطقه پارس جنوبي جهت عزيمت به سكوهاي نفتي و گازي از هليكوپتر استفاده مينمايند، گذراندن انواع دوره هاي آموزشي مرتبط با موارد ايمني در هنگام بروز حوادث طبق استانداردهاي بين المللي براي اين نفرات الزامي بوده كه با توجه به حضور 2000 نفر نيروي HSE و عملياتي مستقر در منطقه پارس جنوبي و لزوم تمديد هر سه سال يكبار دوره جهت افراد مرتبط با تاسيسات دريايي، شبيه ساز HUET امكان شبيه سازي اين آموزش ها براي كاركنان در سطح منطقه را فراهم مينمايد كه با عنايت به تحريم هاي ظالمانه. تا كنون امكان خريد از مراكز اموزشي خارج از كشور مقدور نگرديده و خوشبختانه در حال حاضر توسط شركت دانش بنيان ابتكار ايمن ساز براي اولين بار در ايران در حال ساخت است. لذا ضمن بررسي هاي صورت گرفته و اخذ تاييديه هاي لازم از مديريت محترم HSE شركت ملي نفت ايران و هماهنگي هاي بعمل آمده با مديريت محترم پشتيباني، ساخت و تامين كالاي شركت ملي نفت ايران و اخذ مجوزات لازم در نهايت منجر به انعقاد قرارداد با شركت مذكور جهت طرحی و ساخت و نصب و راه اندازی و آموزش مجموعه شبیه ساز سقوط بالگرد در دریا  و امداد ، نجات و بقاء در دریای طوفانی  ( HUET ) گرديده و پروژه ياد شده طبق قانون و دستورالعمل هاي موجود نيازمند نظارت جهت تاييد مراحل پيشرفت پروژه بر اساس پروپوزال تدوين شده از سوي مجري مي باشد. 
2- اهداف پروژه:

نظارت بر قرارداد پروژه پژوهشي توليد بار اول با عنوان “طرحی و ساخت و نصب و راه اندازی و آموزش مجموعه شبیه ساز سقوط بالگرد در دریا  و امداد ، نجات و بقاء در دریای طوفانی  ( HUET )” به تفكيك فازهاي اول و دوم اعلام شده در قرارداد و ارائه گزارش نظارت مبنی بر تطابق کار صورت گرفته با مختصات و مشخصات مندرج در قرارداد.
3-قلمرو پروژه:

· قلمرو مکاني پروژه: 
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي ( عسلویه ) و کارگاه شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز واقع در محمود آباد ( استان مازندران )
· قلمرو زماني پروژه:

فاز اول : نظارت بر طراحي و ساخت و تحويل تجهيزات مندرج در قرارداد ( سخ ماه )
فاز دوم: نظارت بر نصب و راه اندازي و برگزاري سه دوره آموزشي و تحويل دستگاه ها به كارفرما طبق قرارداد( دو ماه)
· قلمرو موضوعي پروژه:

نظارت بر قرارداد پروژه پژوهشي توليد بار اول با عنوان “طرحی و ساخت و نصب و راه اندازی و آموزش مجموعه شبیه ساز سقوط بالگرد در دریا  و امداد ، نجات و بقاء در دریای طوفانی  ( HUET )
4-اقلام قابل تحويل، دستاوردها و نتايج حاصل از پروژه:

· نتيجه مورد انتظار پروژه:
فاز اول نظارت: نظارت بر فاز اول پروژه كه شامل طراحي، ساخت، تست كارگاهي و بازرسي فني/خريد كالاي مورد نياز كه قابل ساخت نباشد و بارگيري و حمل و تحويل در محل كارفرما مربوط به كالا و تجهيزات مندرج در قرارداد
فاز دوم نظارت : نظارت بر فاز دوم پروژه كه شامل نصب و راه اندازي و برگزاري سه دوره آموزشي و تحويل به كارفرما در بازه شش ماهه دوم قرارداد و مشروط به معرفي و تحويل استخر مناسب براي نصب تجهيزات پروژه كه در تعهد كارفرما ميباشد.
تبصره: دو فاز پروژه كاملا مستقل از هم بوده و در صورت ايفاي تعهدات مجري در تحويل كامل تجهيزات و دستگاه هاي موضوع فاز اول تا سقف 85% به طور كامل با وي تسويه مي گردد. در شش ماهه دوم (مربوط به فاز دوم) كارفرما متعهد به معرفي و تحويل استخر مناسب براي نصب و راه اندازي كامل تجهيزات و دستگاه هاي موضوع فاز اول و مجري نيز متعهد به نصب، راه اندازي و برگزاري سه دوره آموزشي در محل اجراي پروژه مي باشد كه در صورت تحقق تعهدات طرفين 15% باقيمانده نيز به مجري پرداخت خواهد شد و در صورتيكه در بازه زماني شش ماهه دوم كارفرما موفق به تهيه و تامين استخر مناسب پروژه نشد، قرارداد حاضر في مابين كارفرما و مجري خاتمه يافته تلقي مي گردد.
· گزارشات مورد انتظار پروژه:
گزارشات بایستی بر اساس نتایج مورد انتظار از پروژه که در بند 4 (بخش نتايج) ،(درخواست پيشنهاد پروژه پژوهشي) به آن اشاره شده است تهیه گردد.
5-مراحل پيشنهادي پروژه:

ارائه گزارش هاي  نظارت طبق جدول برنامه زمانبندي و اجرايي پروژه 
6-ساير موارد ( از جمله ساختار اجرايي، موانع و محدوديت‌هاي اجرايي و ...)

استانداردهايي كه بايد رعايت شود ( در صورت وجود )

 * تخصص هاي مورد نياز جهت نظارت: مهندس مكانيك، مهندس برق و الكترونيك و مهندسي صنايع يا فارغ التحصيلان رشته مديريت جهت نظارت بر كنترل پروژه     

  * استاندارد ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست ، پدافند غیر عامل و مدیریت بهران  ( HSE) شرکت ملی نفت ایران

.7-زمان مورد نياز پروژه: 
نظارت بر فاز اول: سه ماه

نظارت بر فاز دوم: دو ماه
8- برآورد هزينه انجام پروژه:  
فاز اول: 000/000/000/17 ريال
فاز دوم: 000/000/000/3 ريال

· با توجه به مستقل بودن دو فاز پروژه از همديگر و بر اساس برآوردهاي مالي صدرالاشاره، مبالغ پيشنهادي جهت نظارت به تفكيك فازها اعلام گردد.

- تائيد (مهر و امضاء) واحد متقاضي:



	


	 ملاحظات 
الف- متقاضیان موظف هستند حد اکثر تا تاریخ 12/07/1403 اسناد و مدارک زیر را به صورت دستی/پست به مدیریت پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نشانی: استان بوشهر – عسلویه - سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - مدیریت پژوهش و فناوری تحویل دهند. 
1-اسناد ومدارک لازم: 
1-1-شرايط عمومي:
· ارائه اصل پیشنهاد (تمام صفحات ممهور به مهر دانشگاه، مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری ) 
· اصل نامه صادره از رییس / معاون پژوهشی دانشگاه / دانشگاه، مرکز علمی تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری.
تبصره: نامه‌های صادره از دفاتر ارتباط با صنعت مورد اقدام قرار نخواهد گرفت.
· ارائه رزومه نفرات کلیدی پروژه.
· ارائه تصاویر کلیه اسناد ثبتی و مجوز های مرتبط با موضوع. 
-ارسال و ارائه اسناد و مدارک، هیچگونه حقی را برای ارسال کننده ایجاد نمی کند.
1-2- شرايط خصوصي :

فايل طرح توجيهي، پيشنهاد فني طرح توليد بار اول پروژه به منظور اطلاع و آشنایی با پروژه اصلی ، جهت بهره برداري به پيوست مي باشد
1-2-1: وجود تخصص‌هاي ذيل در بين همكاران پروژه به همراه ارايه رزومه ايشان الزامي است:
·  مهندس مكانيك 
·  مهندس برق و الكترونيك
· مهندسي صنايع يا فارغ التحصيلان مديريت جهت نظارت بر بخش كنترل پروژه
1-2-2: مجري موظف است از اطلاعات و داده هاي استاندارد در انجام پروژه استفاده نمايد. 




	پيوست‌ها

باسمه تعالی
پیشنهاد فنی طرح تولید بار اول
عنوان طرح :  طرحی و ساخت و نصب و راه اندازی و آموزش مجموعه شبیه ساز سقوط بالگرد در دریا  و امداد ، نجات و بقاء در دریای طوفانی  ( HUET )
شامل:  - شبيه ساز بالگرد نجات هنگام سقوط در دريا  با اسکلت نگهدارنده 
- مجموعه طوفان ساز(موج ساز ، باد ساز ، باران ساز ، مه ساز ، رعد و برق)  با  اتاقک پکیچ هیدرولیک 
- کانال مهارت ساز ،  قفس نجات ،  قایق نجات  ، جلیقه و حلقه نجات 
شرکت متقاضی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
شرکت دانش‌بنیان
ابتکار ایمن ساز
مدت زمان قرارداد
12 ماه
تاریخ تنظیم
19/01/1403
تعداد/حجم محصول
1
مبلغ قرارداد
پرداخت ارزی
پرداخت ریالی
000/000/000/X یورو/دلار
165475625000  ریال با احتساب ارزش افزوده
نمایندگان دستگاه متقاضی و شرکت دانش‌بنیان در تکمیل گزارش و پیشبرد مباحث فنی طرح
سازمان متقاضی
مدیر پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس-   شماره تماس : 07731374060
شرکت دانش‌بنیان
جناب آقای روزبه نخستین حسن کیاده ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره  -   شماره تماس 09111227193
نماینده دستگاه متقاضی
(کارفرمای طرح)
نماینده شرکت دانش‌بنیان
(مجری طرح)
نماینده دبیرخانه
کارگروه تولید بار اول
نام و نام خانوادگی
خشایار شاهینی  
کاپیتان روزبه نخستین حسن کیاده 
رضا اسدی‌فرد
سمت سازمانی
رییس پژوهش و فناوری سازمان منتطقه ویژه اقتصادی پارس  
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان
و رئیس کارگروه تولید بار اول
تاریخ و امضاء
1- مشخصات طرح بومی‌سازی
1-1- عنوان طرح
مجموعه سقوط بالگرد در دریا  و امداد ، نجات و بقاء در دریای طوفانی 
1-2- بهره‌برداران و کاربران محصول و محل کاربرد
شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه نفت ایرانی و خارجی ،  سازمان هلی کوپتری ایران ،  ارتش جمهوری اسلامی ایران  ( هوایی  ، دریایی ، زمینی   ) ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( هوایی  ، دریایی ، زمینی   ) ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی  کشتیرانی 
1-3- مبنای بومی​سازی محصول: ( مهندسی معکوس/ ■  طراحی داخلی/(  انتقال فناوری 
2- مشخصات فنی کالا 
2-1- نام شرکت‌ها و  تولیدکنندگان نمونه خارجی
3- MAINE MARITIME ACADEMY تولید کننده شبیه ساز هلی کوپتر  
4- Offtec تولید کننده شبیه ساز هلی کوپتر  
5- amset تولید کننده شبیه ساز هلی کوپتر  
5-1- مدل و نام تجاری نمونه خارجی
6- (HUET)2023شبیه ساز هلی کوپتر 
6-1- تفاوت‌های نمونه بومی‌سازی شده و نمونه خارجی
 این شبیه سازها  با توجه به تغییرات زیر  نسبت به مشابه خارجی آن ، برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته می شود  
این شبیه ساز در ایران منحصربفرد بوده و از لحاظ نوع طراحی در دنیا فقط توسط این شرکت انجام شده است  که هم ایمن تر و  هم قابلیت عملیاتی بهتری را ایجاد کرده است ( در بین شبیه ساز های هلی کوپتر در کشور های مختلف  ، طراحی این شبیه ساز هلی کوپتر متفاوت می باشد   ) 
نمونه ای از  مشخصات فنی شبیه ساز هیوت کشور خارجی
Specifications:
FLEX HUET

1

Overall Length

3680 mm
2

Overall Height
2658 mm

3

Outside Diameter

2280 mm

4

Overall Interior Width

1609 mm (average)

5

Cradle Height with trolley

2758 mm

6

Weight

Approximately 1200 kg

Color

Dark blue, white windows and seats

Rotary system

Passive system  with 180 (360) degree rotation

9

Break system

Pneumatic safety break system

10

Service

If client request installation commission and training it can be provided, not included in the standard package.

11

Lifting system

Lifting systems can be provided and installed by FLEX HUET according to our recommendation, not included in the standard package

12

Materials

All materials are stainless steel and suitable plastic to ensure long life with minimum maintenance.

13

seats

Four seats for delegates

14

Push-out windows

Two Push-out windows exits(one for each delegate).

15

doors

Two doors( one  on each side)
16

Vertical movement
Can be lowered on to the surface of the water and then subsequently lowered below the water in an upright position.

17

Rotational motion

Able to rotate a minimum of 180° in a controlled manner.

18

Simulator holding structure

The holder of the simulator is the crane by the pool.

19

Floor and ceiling specifications

GRP/FRP Grating for Flooring & Ceiling

20

The nose of the helicopter simulator

Cockpit type nose without seats and windows

مشخصات فنی شبیه ساز هیوت طراحی شده توسط شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز
Technical specifications of HUET simulator designed by Danesh Bonyan Ebtekar imansaz company
Specifications:

Danesh bonyan Ebtekar iman saz 

HUET  Simulator 

1

Overall Length

3500 mm
2

Overall Height

and 2700 mm with the cabin retaining coil. 
3

Outside Diameter



2700 mm
4

Overall Interior Width

1600 mm (average)

5

Cradle Height 

Its height is about 1800 mm without the cabin retaining coil 
6

Weight

Approximately 800 kg

7

Color

Orange color, yellow windows and seats along with danger signs at the beginning and end of the cabin

8

Rotary system

180 degree rotation (full overturn),
 With the ability to stop at any angle
9

Break system

Fast braking in a fraction of a second by releasing the hydraulic control handle during training and Also, an emergency switch is installed next to the operator, which shuts down the entire electrical and hydraulic system,  in case of emergency position,in the shortest possible time.
10

Service

The installation of the simulator is included with the sales contract, which includes operational testing and training for instructors and operators introduced by the employer.
11

Lifting system

The lifting system is designed and installed by Ebtekar iman Saz company, which is installed on the support frame that is located outside the pool and facing inside.
12

Materials

The simulator cabin is made of stainless steel and fiberglass resin, which has high strength and durability and is highly resistant to corrosion and chlorine in water.
13

seats

Six seats , Four seats for delegates and  two seat for pilot and sufficient standing space for two instructors. 
14

Push-out windows

 Four Push-out window exits(Two on each side and one for each delegate)

15

doors

Four doors,  two doors for delegates and  two doors for pilot(Pilot's emergency doors arrangement as found in offshore helicopters) 
16

Vertical movement
The simulator can be lowered to the surface of the water from its location in the support frame above the pool and then lowered vertically under the water.
17

Rotational motion

Able to rotate a minimum of 180° in a controlled manner .

This simulator has the ability to stop and fall at any angle. 
18

Simulator holding structure

High-strength steel structure with corrosion-resistant coating, suitable for use in chlorinated pool water, whose main foundation is outside the pool

19

Floor and ceiling specifications

The use of mesh steel sheet in four parts of the ceiling and floor to quickly drain the cabin water and to the extent that people's fingers and toes are not involved. 
20

The nose of the helicopter simulator

Cockpit type nose (with seats and windows)
مقایسه مشخصات فنی شبیه ساز هیوت شرکت ابتکار ایمن ساز با نمونه شرکت خارجی

Specifications:

FLEX HUET

Danesh bonyan Ebtekar iman saz 

HUET  Simulator 

1

Overall Length

3680 mm
3500 mm
2

Overall Height

2658 mm

and 2700 mm with the cabin retaining coil.

ارتفاع کلی با کلاف نگهدارنده  2.70 متر است  . 
کلاف نگهدارنده شبیه ساز برای ایجاد تعادل در  در فاصله 90 سامتی متری از شبیه ساز قرار گرفته است. 

 - در نمونه های خارجی تعادل در مرکز هلی کوپتر وجود دارد  و کاربران باید در حالتی سوار شوند که تعادل را ایجاد نمایند (به صورت زوج  سوار شوند    ولی در این شبیه ساز در هر حالتی به صورت فرد یا زوج میتوانند سوار شوند  .       
3

Outside Diameter

2280 mm

2700 mm
موجب ایجاد فضای مناسب برای کاربران و مربیان در شبیه ساز هنگام عملیات می شود  . 
4

Overall Interior Width

1609 mm (average)

1600 mm (average)

5

Cradle Height 

2758 mm

Its height is about 1800 mm without the cabin retaining coil 

این ارتفاع به اندازه واقعی ارتفاع کابین در هلی کوپتر ها  نزدیک تر است  بنا براین   فضای داخلی هلی کوپتر را بهتر شبیه سازی می کند  . 
6

Weight

Approximately 1200 kg

Approximately 800 kg
سبک تر بودن وزن شبیه ساز هلی کوپتر نسبت به نوع خارجی  موجب افزایش توان هیدرولیکی دستگاه در ایجاد حرکات عمودی و چرخشی می شود . 
7

Color

Dark blue, white windows and seat

Orange color, yellow windows and seats along with danger signs at the beginning and end of the cabin
رنگ نارنجی و زرد در بیرون و رنگ سفید در درون شبیه ساز ،  موجب دید بهتر در هنگام عملیات در زیر آب می شودو همچنین  وجود رنگ های هشدار موجب می شود  که کاربران به منطقه  ممنوع  نزدیک نشوند  .    
8

Rotary system

Passive system  with 180 (360) degree rotation

180 degree rotation (full overturn), With the ability to stop at any angle
سیستم چرخشی شبیه ساز با نوآوری و خلاقیت با استفاده از جک و دنده شانه ای و دنده گرد  ، توسط شرکت طراحی و ساخته شده است و کاملا با نوع خارجی متفاوت می باشد .    
9

Break system

Pneumatic safety break system

Fast braking in a fraction of a second by releasing the hydraulic control handle during training and Also, an emergency switch is installed next to the operator, which shuts down the entire electrical and hydraulic system,  in case of emergency position,in the shortest possible time.

برای توقف در  مواقع اضطراری ، فقط با رها کردن دسته کنترل، حرکت  شبیه ساز  در کسری از ثانیه متوقف می شود و همچنین امرجنسی سوئیچ در کنار اپراتور تعبیه شده است که در مواقع اضطراری و در کمترین زمان کل سیستم برقی و هیدرولیک را خاموش می تماید  .
10

Service

If client request installation commission and training it can be provided, not included in the standard package.

The installation of the simulator is included with the sales contract, which includes operational testing and training for instructors and operators introduced by the employer.

نصب شبیه ساز جدا گانه محاسبه نمی شود بلکه بخشی از قرارداد است که شرکت موظف است نصب را انجام دهد و به مربیان و مدرسین و اپراتورهای معرفی شده از طرف کارفرما را طی چندین دوره آموزش های لازم را دهد  . در صورتیکه هزینه نصب در شبیه ساز خارجی جداگانه محاسبه می گردد  .
11

Lifting system

Lifting systems can be provided and installed by FLEX HUET according to our recommendation, not included in the standard package

The lifting system is designed and installed by Ebtekar iman Saz company, which is installed on the support frame that is located outside the pool and facing inside.

بالابر شبیه ساز توسط شرکت ابتکار ایمن ساز به طور ویژه طراحی شده  که  در زیر اسکلت نگهدارنده شبیه ساز تعبیه شده و پی و  پایه آن در خارج از استخر قرار دارد .
12

Materials

All materials are stainless steel and suitable plastic to ensure long life with minimum maintenance.

The simulator cabin is made of stainless steel and fiberglass resin, which has high strength and durability and is highly resistant to corrosion and chlorine in water.
مواد اصلی ساخت شبیه ساز از استیل زنگ نزن و مواد فایبر گلاس درجه یک ساخته شده است که نه تنها دارای استحکام بیشتری می باشند بلکه در مقابل خوردگی و کلر موجود درآب مقاومت دارند  . 
13

seats

Four seats for delegates 

Six seats , Four seats for delegates and  two seat for pilot and sufficient standing space for two instructors.

دارای 6 صندلی که چهار عدد در کابین کاربران و 2 عدد در کابین خلبان  تعبیه شده است  .
دو صندلی برای دانشجو ودو صندلی برای مربی در هنگام عملیات در نظر گرفته شده است در نتیجه مرباین فضای منسب را برای کنترل کاربران در کابین دارا می باشند  .  
در واقع مربیان نیز در هنگام شبیه سازی عملیات سقوط هلی کوپتر  در زیر آب شرکت کرده و عملکرد کاربران را زیر نظر دارند . ( هم در کابین مسافران و هم در کابین خلبان ) 
14

Push-out windows

Two Push-out windows exits(one for each delegate).

 Four Push-out window exits(Two on each side and one for each delegate)
چهار پنجره در کنار هر صندلی(  دو تا در هر طرف  ) قرار گرفته تا کاربر پس از شبیه سازی سقوط در آب آموزش فرار از پنجره را فرا گیرد . 
وجود تعداد چهار پنجره به کاربران این امکان را می دهد  که نزدیکترین پنجره به خود را برای فراتر  انتخاب نمایند 
15

doors

Two doors( one  on each side)
Four doors,  two doors for delegates and  two doors for pilot

(Pilot's emergency doors
 arrangement as found in offshore helicopters)
در ب های هلی کوپتر برای فرار از هلی کوپتر طراحی شده است و کاربران چگونگی باز کردن و فرار  از هلی کوپتر را آموزش می بینند  . 
دو درب برای آموزش خلبان  و دو درب برای آموزش مسافران بکار می رود  .   
16

Vertical movement
Can be lowered on to the surface of the water and then subsequently lowered below the water in an upright position.

The simulator can be lowered to the surface of the water from its location in the support frame above the pool and then lowered vertically under the water.
شبیه ساز برای حرکت عمودی سقوط در آب از مکان خود در بالای استخر به سمت پایین حرکت می نماید و سپس در آب فرو می رود  .  
طراحی سیستم بالابر توسط شرکت انجام گرفته و منحصر بقرد می باشد بطوریکه شبیه ساز همیشه تعادل خود را حفظ می نماید  .   
17

Rotational motion

Able to rotate a minimum of 180° in a controlled manner.

Able to rotate a minimum of 180° in a controlled manner .

This simulator has the ability to stop and fall at any angle.

شبیه ساز نه تنها حرکت ناگهانی چرخش 180 درجه را انجام می دهد بلکه قابلیت سقوط  در زاویه ای را نیز دارا می باشد.
با تغییر در طراحی دنده گرد و سیلندر دنده شانه ای  شبیه ساز نسبت به طراحی قبلی ، موجب  ارتقاء قابلیت عملیاتی در افزایش حرکات شبیه ساز هلی کوپتر و زوایای عملیاتی در وضعیت های  مختلف گردیده است   (به نحوی که نوع آمریکایی و انگلیسی 2 تمرین را انجام می دهد  اما این محصول کاملاً جدید بوده و 11 تمرین را انجام داده و آموزش می دهد )   
18

Simulator holding structure

The holder of the simulator is the crane by the pool.

High-strength steel structure with corrosion-resistant coating, suitable for use in chlorinated pool water, whose main foundation is outside the pool
برای ساخت اسکلت نگهدارنده  شبیه ساز از لوله های فولادی قوی با رنگ مناسب در محیط رطوبتی استفاده می شود  .  

تغییر در روش نصب نگهدارنده  اسکلت  نگهدارنده  شبیه ساز هلی کوپتر که نمونه آن وجود ندارد و کاملاً سیستم جدید  می باشد  . 
19

Floor and ceiling specifications

GRP/FRP Grating for Flooring & Ceiling

The use of mesh steel sheet in four parts of the ceiling and floor to quickly drain the cabin water and to the extent that people's fingers and toes are not involved.

برای خروج فوری آب از کف و سقف در مناطقی ورق مشبک استیل یا فایبر گلاس استفاده شده است  . 
استفاده از ورق های مشبک استیل یا فایبر گلاس در چهار نقطه در کف و سقف شبیه ساز موجب شده که انگشتان پا یا دست کاربران در شبکه ها درگیر نشوند و کاربران در شرایت ایمن بدون شکستگی انگشت یا گیر کردن در کابین آموزش ببینند  ولی در نوع خارجی گریتینگ می تواند حادثه ساز باشد  .  
20

The nose of the helicopter simulator

Cockpit type nose without seats and windows

Cockpit type nose (with seats and windows)
دارای دماغه هلیکوپتر با صندلی خلبان و در ب های خروج  اضطراری می باشد.
در ب های اضطراری  مانند هلی کوپتر های واقعی شبیه سازی شده  با این امکان خلبان چگونگی  فرار از درب های اضطراری هلی کوپتر را در هنگام حادثه فرا می گیرد  
ردیف
شرح فنی
1
مشخصات فنی مجموعه سقوط بالگرد در دریا  و امداد ، نجات و بقاء در دریای طوفانی 
 - ابعاد تنه شبیه ساز  طول  3.20 متر  ، عرض   1.40   متر  و ارتفاع آن حدوداً 80 / 1 متر بدون كلاف نگهدارنده کابین و 4 متر با كلاف نگهدارنده کابین  می باشد .
 -  تانک روغن از ورق سياه به قطر3 ميليمتر در ابعاد120در 70  و  ارتفاع  70  سانتيمتر ساخته  مي‌شود.

-  در داخل تانک روغن پمپ هيدروليک بلغاری M+S تعبيه مي‌گردد که فشاری در حدود 100 الی 150 بار ایجاد می نماید . 
-  براي ايجاد نيروي محرکه پمپ هيدروليک از الکترو موتور 20 اسب سه فاز درجه یک کاجیلی چینی kaijieli استفاده مي‌گردد .     
-  شيلنگ هاي موجود در اتاقک از نوع  برند  LMC چینی با تحمل فشارPSI  4000  استفاده مي‌گردد .     
-  سيستم لوله کشي اتاقک از لوله‌هاي مانيسمان بدون درز ( لوله هاي هيدروليک ) استفاده مي‌گردد . 

- براي حرکت در بالگرد از شير دستي هيدروليک به صورت دوقلو از جنس خارجي استفاده مي‌گردد و در داخل استخر وصل مي‌گردد.

-  سيلندر دنده شانه‌اي به طول 85 الي 95 سانتي متر از جنس استيل مي‌باشد .    
 -  دنده گرد به قطر 18 سانتيمتر از جنس استيل مي باشد . 

-  صفحات نگهدارنده بالگرد ، پيج و مهره هاي نگهدارنده آن از جنس استيل مي باشد .   
-  جک هيدروليک طراحی شده ایرانی  مطابق با  اندازه دنده شانه‌اي تهيه مي‌گردد .  
- براي نيروي محرکه وينچ از هيدروموتور بلغاری M+S  استفاده مي‌شود .  
-  برای حرکت گيربکس قدرتی  VF    درجه یک ایرانی استفاده مي‌گردد .     
-  قرقره واير جمع کن 2 عدد     
-  واير سيمي از جنس گوستاولف چین  Gustav Wolf  درجه يك استفاده مي‌گردد     -  شگل‌هاي ارتباطي از جنس کروزبی Crosby  استفاده مي‌گرد 
-  سيستم لوله کشي اتاقک از لوله هاي مانيسمان بدون درز ( لوله هاي هيدروليک ) استفاده مي‌گردد . 

-   براي راه‌اندازي شبيه‌ساز از برق سه فاز 50 آمپر ( ارت دار )  استفاده مي‌گردد .

2
مشخصات فنی  شبیه ساز مجموعه طوفان ساز  :
الف - موج ساز 
- قطر  15/1 متر و  ارتفاع 65/1  ( به شكل تخم مرغ )   و وزن تقریبی آن بین 300  الی 400 کیلو می باشد 
-  تانک روغن از ورق سياه به قطر 3ميلي متر   در ابعاد  طول 60  عرض 50 و ارتفاع 60   سانتي متر ساخته مي شود .
-  در داخل تانک روغن پمپ هيدروليک بلغاری M+S تعبيه مي‌گردد .
-  براي ايجاد نيروي محرکه پمپ هيدروليک از الکترو موتور 40 اسب سه فاز درجه یک کاجیلی چینی kaijieli استفاده مي‌گردد .
-  فولي کنتر (فشار شکن ) از نوع خارجي مي باشد  .
-  بر روي تانک روغن نماي حرارت سنج تعبيه مي‌گردد .
-  شيلنگهاي موجود دراتاقک ازنوع درجه 1  برند  LMC چینی باتحمل فشارPSI 4000  با دوسر پرس هيدروليک استفاده ميگردد .
-  سيستم لوله کشي اتاقک از لوله هاي مانيسمان بدون درز ( لوله هاي هيدروليک ) استفاده  مي‌گردد . 
-   براي راه اندازي شبيه‌سازاز برق سه فاز 100 آمپر( ارت دار )  استفاده مي‌گردد . 
- شیلنگ  ارتباطي بين موج ساز و تانک ازجنس LMC چینی به صورت رفت و برگشت بر روي موج ساز تعبيه ميگردد.  
-  شافت اصلي -  هيدرو موتور – گیر بکس و  ميل لنگ - صفحه متحرک  در داخل تعبیه شده است  .
-  اين کنترل توسط شیر برقی  هيدروليک رفت یا بر گشت و از جنس ویکرز آمریکا تهيه مي‌گردد .
ب-       باد ساز     و باران ساز 
- طول 10/1   و عرض 10/1   و ارتفاع 70/1  متر 
- وزن تقريبي دستگاه 90 – 110 کيلو گرم   
- جنس تنه اصلي از قو طي هاي 4*4 از جنس استیل  داراي توري محافظ ايمني براي جلو گيري از خطرات
- زير کار با آستري اصلي  و رويه  با رنگ اپوکسي آغشته مي‌گردد 
- برق ورودي دستگاه سه فاز و دراري نر و مادگي( سه شاخه ) مخصوص سه فاز 40 آمپر ( ارت دار )   از نوع چدني براي اتصال به تابلوي برق مي باشد.  
- نيروي محرکه فن از الکترو موتور با 1500 دور در دقيقه تامين مي‌گردد که از جنس خارجي و اصلي مي باشد. 
- چرخهاي دستگاه از نوع ساخت اصفهان و مطابق با وزن دستگاه  تهيه مي‌گردد . 
- دستگاه باد ساز متحرک بوده و ميتوان با حرکت دادن آن در جهت‌هاي مختلف باد را در مسير دلخواه تنظيم کرد.
- الکترو موتور تک فاز براي چرخش پروانه باد به کار ميرود .
- دستگاه داراي حفاظ توري سيمي جهت حفاظت از جلوگيري برخورد اشياء به پروانه باد مي باشد . 
4      ((      دود ساز     ))
- ابعاد دستگاه در طول 10/1  و عرض 75/0  ارتفاع 1 متر و وزن تقريبي آن 200 کيلو گرم مي باشد .
- جنس بدنه و اسکلت دستگاه از قوطي2*2 و  4*4  و ورق  آلومنیوم  ساخته مي شود .
- دستگاه با آستري پوشانده شده و از رنگ درجه يک از نوع (21) براي رنگ اصلي بدنه استفاده مي‌گردد 
- برق ورودي دستگاه سه فاز ميباشد و داراي نرومادگي سه فاز 50 آمپر ( ارت دار )   از جنس پلی اتیلنی براي ورود برق از تابلوي برق به دستگاه مي باشد .
5      ((      رعد و برق      ))
- ابعاد دستگاه در طول 90/0   و عرض 90/0  ارتفاع 3 متر و وزن تقريبي آن 85 کيلو گرم مي باشد .
- جنس اسکلت دستگاه از قوطی 2*2  و 3*3 سیاه می باشد .
- رویه منبع ایجاد نور از جنس آلومنیوم و طلق شفاف استفاده گردیده است .
- جعبه نگهدارنده دستگاه آمپلی فایر از جنس آلومنیوم می باشد.   
 - دستگاه با آستري پوشانده شده و از رنگ درجه يک از نوع (21) براي رنگ اصلي بدنه استفاده مي‌گردد
- برق ورودي دستگاه تک فاز ميباشد و داراي دوشاخه ارت دار براي ورود برق از تابلوي برق به دستگاه مي باشد.
3
مشخصات فنی شبیه ساز های کانال مهارت ساز  و  قفس نجات   :
مشخصات کانال مهارت ساز  :
 -  طول حدوداً  120 عرض آن حدوداً  115 و ارتفاع آن حدوداً  1 متر
- جنس آن از آلومینیوم می باشد.
 - شبیه سازی 5 نوع اهرم باز کردن پنجره در انواع هلی کوپتر ها ی آمریکایی ، انگلیسی، ایتالیایی، روسی  
- مشخصات قفس نجات  : 
- طول حدوداً 2 متر     عرض حدوداً  1.50    و ارتفاع آن حدوداً 1.50
- جنس آن از نبشی های گالوانیزه و درب آن از جنس پی وی سی به همراه آلومینیوم می باشد.
- صندلی خلبان قابلیت چرخش تا 360 درجه را دارا می باشد  ( از صفر به حالت واژگونی و برگشت  )
- بر روی صندلی خلبان محل های نگهدارنده کمربند خلبان طراحی شده است  . 
- ابعاد درب فرار 30/1  * 1 متر  می باشد  . 
- استاندارد های ضروری  : 
1- استاندارد ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست ، پدافند غیر عامل و مدیریت بهران  ( HSE) شرکت ملی نفت ایران(به شرح پیوست)     
2- تأییدیه سازمان هلیکوپتری ایران (شرکت ملی نفت) مبنی بر ایمن تر، مدرن تر و مجهزتر بودن این شبیه ساز نسبت به نمونه خارجی(به شرح پیوست)     
3- مقام دوم ابتکار در بیست و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی (به شرح پیوست)     
4- بهترین اختراع سال از طرف فدراسیون جهانی مخترعین IFIA  (به شرح پیوست)     
5- رضایتنامه هواپیمایی ناجا از برگزاری دوره HUET توسط شرکت دانش بنیان ابتکار ایمن ساز  (به شرح پیوست)     
6- تأییدیه هواپیمایی ناجا از شبیه ساز HUET   (به شرح پیوست)     
7- تأییدیه و آنالیز قیمت بخش ایران ساخت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری (به شرح پیوست)     
8- لوح تقدیر سردار دکتر سیاری نیروی دریایی ارتش برای شبیه سازهای هلی کوپتر و طوفان ساز (به شرح پیوست)     
9- تأییدیه شبیه سازها از طرف سردار حمید واحدی فرمانده کل نیروی هوایی ارتش (به شرح پیوست)     
10- تأییدیه سردار جمال آبرومند نیروی دریایی سپاه و درخواست خرید برای شبیه ساز هلی کوپتر  (به شرح پیوست)     
11- تأییدیه شبیه ساز طوفان ساز از طرف بخش سمتا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (به شرح پیوست)     
12-  ثبت اختراع شبیه ساز هلی کوپتر به شماره 40978 و ثبت اختراع شبیه ساز طوفان ساز به شماره 40977 (به شرح پیوست)     
13- رضایتنامه نیروی هوایی سپاه سرتیپ خلبان رحمانی از دوره آموزشی هلی کوپتر ناخدا نخستین(به شرح پیوست)     
14-مدرک مربیگری و مدرسی ناخدا نخستین از شرکت ملی نفتکش ایران(به شرح پیوست)     
15- حمایت و تأیید دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از شبیه سازها(به شرح پیوست)     
16- حمایت و تأیید مرکز همکاری های علمی و امور نخبگان دفاعی شهید فهمیده (شمال) از شبیه سازهای هلی کوپتر و طوفان ساز (به شرح پیوست)     
17- برگزیده جشنواره نوآوری و شکوفایی (به شرح پیوست)     
18- منحصربفرد بودن شبیه سازها و تأییدیه از طرف شرکت ملی نفتکش ایران (به شرح پیوست)     
19- تقدیرنامه دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر (نیروی دریایی ارتش) از دستگاه دودساز (به شرح پیوست)     
20- رضایتنامه و تأییدیه شرکت شب بین الملل از دوره هیوت ناخدا روزبه نخستین (به شرح پیوست)     
21- لوح تقدیر رئیس انجمن مخترعین مازندران برای اختراع شبیه ساز طوفان ساز (به شرح پیوست)     
شرح عملکرد و موارد کاربرد محصول 
موارد کاربرد شبیه ساز هلی کوپتر  :
- هدف از اجرای این دوره آشنایی شرکت کنندگان با خطراتی که ممکن است در هنگام پرواز با هلی کوپتر بر روی سطح آب با آن مواجه گردند و راه های مقابله و نجات از آنان است.
- شرکت کنندگان در این دوره در صورت موفقیت و طی دوره قادر خواهند بود بشرط رعایت آموزشهای طی شده در شرایطی که هلی کوپتر بصورت کنترل شده بر روی سطح آب شناور و یا غوطه ور می باشد خود را نجات دهند و بدانند در صورتیکه فرود بصورت کنترل نشده و سقوط به اعماق آب اتفاق افتاد چگونه اقدام نمایند.
- موارد کاربرد شبیه ساز طوفان ساز   :
مجموعه طوفان ساز از بخش هاي موج ساز ، باد ساز ، باران ساز ، دود و مه ساز و رعد و برق تشكيل مي شود كه در كنار هم مي توانند استخري را به تلاطم در آورده و طوفان دريا را شبيه سازي نمايد ، بهترين آموزش زماني انجام ميگيرد كه افراد در محيطي شبيه سازي شده و با ضريب ايمني بالا آموزش با اين شبيه ساز مي تواند آموزش لازم را با كمترين هزينه و در محيطي ايمن و دور از خطر بياموزند  . 
موارد کاربردی شبیه ساز کانال مهارت ساز  :
با این شبیه ساز  که مدل های مختلف از اهرم های باز کردن پنجره های انواع هلی کوپتر در آن تعبیه شده  آموزش های لازم داده می شود  و مهارت استفاده از انواع اهرم های پنجره های انواع هلی کوپتر را فرا می گیرند  . 
موارد  کاربردی شبیه ساز  قفس نجات  :
شبیه ساز  قفس نجات  برای آموزش نفس گیری خلبانان پس از سقوط در آب و فرورفتن بالگرد در آب طراحی شده است  و با این شبیه ساز  خلبان مهارت های لازم را برای نفس گیری در آب را فرا می گیرند  .   
3-دلایل توجیهی ساخت بار اول 
6-2- دلایل متقاضی برای پیشبرد بومی​سازی محصول از طریق مصوبه تولید بار 
- نیاز کشور به داشتن این شبیه ساز  برای برگزاری دوره فرار از هلی کوپتر هنگام سقوط در دریا  
- جلوگیری از خروج ارز برای طی دوره در خارج از کشور 
- بومی سازی و کارافرینی در کشور برای ساخت  و تولید  آن 
- درآمد زایی و کار آفرینی  از طریق برگزاری دوره های آموزشی
6-3- دلایل متقاضی برای عدم تامین کالا از تولید​کننده اصلی (در صورتی که مبنی بومی​سازی مهندسی معکوس نمونه خارجی است) 
مهندسی معکوس نمی باشد بلکه  طراحی جدید در ایران می باشد . 
6-4- صنایع دیگری که در صورت بومی‌سازی از این محصول استفاده خواهند کرد .
صنعت هوایی و هلیکوپتری کشور 
6-5- میزان تقریبی نیاز سالانه کشور به محصول 
6 عدد 
6-6- میزان صرفه‌جویی ارزی سالانه ناشی از تولید این محصول در دستگاه متقاضی
حد اقل 1000000دلار  در سال صرفه جویی ناشی از کاربرد شبیه ساز برای دوره های فرار از هلی کوپتر هنگام سقوط در دریا  ناشی از آموزش حد اقل  1200 نفر دوره در سال ( مبلغ ارزی آموزش هر نفر د.وه در خارج از کشور  700 الی 1000 دلار می باشد  ) 
6-7- سایر مزیت‌های ناشی از بومی‌سازی محصول 
1- عدم وابستگی به واردات 
2- ورود به بازار های جدید ایرانی و خارجی 
3- درآمد ارزی با آموزش کاربران خارجی در کشور   
4- تعمیر و بروزرسانی شبیه ساز در ایران در کمترین زمان  ممکن با امکانات موجود در کشور  
5- کارآفرینی و افزاش درآمد با ایجاد دوره ه های آموزشی توسط این شبیه ساز در کشور  
6-  توانمند سازی و شکل​گیری یک جریان توسعه متکی به خود و پایدار 

7 - آثار مثبت اقتصادی، سیاسی، فنی، علمی و تحقیقاتی فراوانی

8- این شرکت دانش بنیان بیش از سه دهه است که بدلیل تخصص اینجانب در دوره های انگلستان ، اسکاتلند ، هندوستان  ، قبرس و ..... طی نمودم  پایه گذار دوره های تخصصی امداد ، نجات ، هوایی ، دریایی در این سرزمین بودم ،لذا با کار و تلاش و تحقیق و پزوهش سال ها عمر و جوانی را دادم تا این شبیه ساز را در کشور بسازم  و شرکت های شل بین الملل ، الف ، توتال فرانسه ، انی ایتالیا ، پتروناس مالزی ، را با این شبیه ساز آموزش دادم و کشور را بی نیاز نمودم و میلیون ها دلار صرفه جویی ارزی داشته است . در این راستا حاصل 28 ماه کار و تلاش و تحقیق و پژوهش منجر با طراحی و ساخته شدن  مجموعه شبیه ساز های هلی کوپتر و طوفان ساز شده است که با خلاقیت و استفاده از سابقه و تجربیاتی که کسر کردم کاملا نو و جدید است  . 
این مجموعه تولیداتم در کشور نمونه و برای اولین بار می باشد  به نحوی که ار چند شبیه سازجدید استفاده کردم  و سیمیلاتور اصلی را کاملا تغییر دادم .
لازم به ذکر است به بدلیل تحریم ورود شبیه ساز ها  در کشور غیر قابل انجام است  .
6-8- کلیات توجیه مالی بومی‌سازی 
جدول 1- اطلاعات مالی
ردیف
موضوع
هزینه ارزی (یورو)
هزینه ریالی
معادل ریالی
(بر مبنای ارز نیمایی)
1
قیمت خرید یک مجموعه محصول از خارج کشور
550,000
---------
000/000/000/281
2
قیمت خرید یک محصول از شرکت دانش‌بنیان در مرحله طراحی و ساخت و تحویل – فاز لول
129040625000
3
قیمت خرید یک محصول از شرکت دانش‌بنیان در مرحله نصب و راه اندازی و آموزش – فاز دوم
22771875000
4
ارزش کل قرارداد بومی‌‌سازی محصول

(جمع فاز 1 و 2 )

151812500000
4- چارچوب کلی قرارداد ساخت بار اول
6-9- مراحل طی شده و دلایل متقاضی برای انتخاب شرکت دانش‌بنیان
شرکت دانش بنیان  ابتکار ایمن ساز دارای سابقه 17 ساله  در  تولید لوازم و تجهیزات و شبیه ساز های علوم دریایی و هوایی داشته و با توجه به تحریم های همه جانبه و عدم پشتیبانی محصولات تولید کنندگان خارجی ، این شرکت میتواند یکی از بهترین گزینه ها در جهت بومی سازی باشد   . 
6-10- شیوه تامین مالی طرح در دستگاه متقاضی
منابع داخلی سازمان منطقه ویژه اقتصادی  پارس 
6-11- شیوه‌نامه تست و احراز صحت عملکرد محصول به گونه‌ای که برای کاربر نهایی مورد قبول باشد.
تحویل گواهینامه ها ، تست و آموزش اولیه چندین دوره آموزشی توسط پیمانکار پس از ساخت شبیه ساز ها  
گواهینامه ها  و تاییدیه ها پیوست می باشد  .  
6-12- شکست اجزاء و ماژول‌های اصلی محصول و تقسیم کار میان شرکت سازنده و همکاران شرکت در داخل و خارج کشور 
جدول 2- شکست اجزاء و ماژول‌های اصلی محصول
ردیف
نام ماژول اصلی / جزء اصلی
شیوه تامین/تولید
درصد ارزش ماژول  از کل
1
ماژول شماره 1
شبیه ساز فرار از هلی کوپتر هنگام سقوط در دریا
بهمراه اسکلت نگهدارنده شبیه ساز هلی کوپتر 
■ توسط شرکت طراحی و تولید می شود

□ توسط شرکت داخلی دیگری تامین می شود

□ از سازندگان خارجی تامین می‌شود
□ سایر (توضیحات ذکر شود):........

48%
2
ماژول شماره 2
شبیه ساز مجموعه طوفان ساز 
( موج ساز  ، باد ساز ، باران ساز، دود و مه ساز و رعد و برق ساز  ) 
■ توسط شرکت طراحی و تولید می شود

28%
3
ماژول شماره 3        
کانال مهارت ساز  
■ توسط شرکت طراحی و تولید می شود

4%
4
ماژول شماره 4
قفس نجات  
■ توسط شرکت طراحی و تولید می شود

5%
5
یکپارچه سازی محصول نهایی
■ توسط شرکت طراحی و تولید می شود

15%
6-13- ارزبری طرح 
کلیه قطعات و مواد اولیه در ایران با نرخ ریالی در ایران تامین می گردد  
جدول 3- جدول ارزبری طرح
ردیف
موضوع خرید خدمات و کالا به صورت ارزی
میزان ارزبری
درصد از کل طرح

1
کلیه مواد اولیه و قطعالت در ایران خریداری و ساخته می شود  
صفر 
صفر 
جمع کل ارزبری طرح 
0
0
6-14- مراحل انجام طرح، نتایج قابل اندازه‌گیری، درصد پیشرفت (مطابق جدول 4)
جدول 4- مراحل پروژه بومی‌سازی
ردیف
مرحله پروژه
زمان (ماه)
درصد پیشرفت
نتیجه قابل ارزیابی
(در پایان مرحله)
پرداخت ارزی (درصد)
پرداخت ریالی (درصد)
از ابتدای ماه
تا انتهای ماه
1
تهیه تجهیزات مورد نیاز پروژه   
مرداد
مرداد
25
25%
2
طراحی و ساخت سیستم  هیدرولیک
، اتاقک هیدرولیک ، کانال مهارت ساز  و قفس نجات  
شهریور
شهریور
20
20%
3
طراحی و  ساخت تنه فایبر گلاس و اسکلت 
نگهدانده هلی کوپتر  
مهر
مهر
20
20%
4
طراحی و ساخت دستگاه دود ساز ، باران ساز  و رعد و برق ساز،  کلاف اصلی نگهدارنده  
و فوندانسیون  نگهدارنده  
آبان
آبان
20
20%
5
رفع عیوب موجود در تست اولیه شبیه ساز ها و نصب  و کالیبره کردن  در  محل نصب در عسلویه  
آذر
آذر
10
10%
6
و تست اولیه و رفع عیوب و تست نهایی شبیه ساز  ها و آموزش اپراتور   
دی
دی
5
5%
· پیش پرداخت:
6-15- شرح خدمات و اقلام قابل تحویل قرارداد (
الف.  شرح خدمات  : 
- طراحی و ساخت و نصب یک دستگاه شبیه ساز HUET آموزشی 
- طراحی و ساخت و نصب یک مجموعه شبیه ساز طوفان ساز ( موج ساز ، بادساز، باران ساز ، دود ساز ، رعد برق ساز ) 
- طراحی و ساخت یک دستگاه کانال مهارت ساز  
- طراحی و ساخت یک دستگاه قفس نجات خلبان  
 اقلام قابل تحویل    : 
لیست بسته بندی قطعات کد دارشده  شبیه ساز فرار از هلی کوپتر هنگام سقوط در آب (HUET )    -02- 

تنه فایبرگلاسی هلی کوپتر(HUET )     
02-1
02-1-1

تنه اصلی فایبر گلاسی با اسکلت داخلی استیل
02-1-2

درب فایبر گلاسی هلی کوپتر 2عدد در طرفین
02-1-3

پنجره فایبر گلاسی با طلق 10 میل  4 عدد هر طرف دو عدد
02-1-4

درب فایبر گلاسی خلبان 2عدد در طرفین
فوندانسیون نگهدارنده گیربکس بالای  شبیه ساز هلیگوپتر (HUET )     
02-2
02-2-1

اسکلت  تنه  فوندانسیون
02-2-2

گیربکس بزرگ قدرتی
02-2-3

فوندانسیون نگهدارنده قطعات
02-2-4

شفت محور اصلی استیل
02-2-5

قرقره ای طرفین شفت  استیل    دو عدد
02-2-6

یاتاقان بلبرینگ نگهدارنده   شفت محور اصلی   2 عدد
02-2-7

کوپلینگ سر هیدروموتور
02-2-8

مهره دو طرف  شفت محور اصلی  دو عدد
پکیج هیدرولیک
02-3

02-3-1

تنه مخزن  با ورق 3 میلیمتری سیاه با چرخ
02-3-2

هیدروپمپ هیدرولیک
02-3-3

درب باک
02-3-4
کوزه ای آلومنیومی
02-3-5

الکتروموتور 30 اسب
02-3-6

نشانگر روغن نمای دماسنج دار
02-3-7

نشانگر ساعتی فشار روغن هیدرولیک روغنی
02-3-8

روغن هیدرولیک
02-3-9

فیلتر مگنت دار
02-3-10

فشار شکن هیدرولیک
02-3-11

کوپلینگ رابط الکتروموتور با پمپ هیدرولیک
اسکلت نعلی شکل نگهدارنده شبیه ساز
02-4
02-4-1

اسکلت نعل اسبی
02-4-2

جک هیدرولیک
02-4-3

دنده شانه ای استیل
02-4-4

سیلندر دنده شانه ای استیل
02-4-5

دنده گرد استیل
02-4-6

قاب بلبرینگ استیل   4 عدد
02-4-7

بلبرینگ                4 عدد
02-4-8

محور  نگهدارنده کلاف هلی کوپتر در قسمت عقب
02-4-9

محور  نگهدارنده کلاف هلی کوپتر در قسمت جلو
02-4-10

صفحه شش ضلعی استیل        4 عدد
02-4-11

مهره محور نگهدارنده استیل       4عدد
02-4-12

پیچ نگهدارنده صفحات شش ضلعی      16 عدد
02-4-13

هیدروموتور هیدرولیک
تابلوی برق 
( داخل اتاق هیدرولیک)
02-5
02-5-1

کلید فیوز 100 آمپر        1 عدد
02-5-2

کنتاکتور 65                3 عدد
02-5-3

بیمتال حرارتی 63           1 عدد
02-5-4

کنترل فاز برنا            1 عدد
02-5-5

تایمر برنا                1عدد
02-5-6

فیوز مینیاتوری  63آمپر سه فاز    1 عدد
02-5-7

فیوز مینیاتوری  6آمپر سه فاز     1 عدد
02-5-8

فیوز مینیاتوری   تک فاز 6 آمپر    1 عدد
02-5-9

فیوز مینیاتوری   تک فاز 25 آمپر    1 عدد
02-5-10

مولتی متر دیجیتال        1 عدد
02-5-11

لامپ سیگنال ال ای دی          3 عدد
02-5-12

کلید EMERGENCY قارچی       1 عدد
02-5-13

پریز تابلوی برق           1عدد
لیست بسته بندی قطعات دارای کد  شبیه ساز طوفان ساز     - 01- 
تنه موج ساز با متعلقات 
01-1 

01-1-1

تنه فایبر گلاسی با درب ورودی

01-1-2

شفت محور اصلی با صفحه پایینی (استیل)

01-1-3

مهره های قفل سیستم ( استیل)   سه عدد

01-1-4

بوش حرکتی بر محور اصلی (استیل با گرافیت داخلی)

01-1-5

هیدروموتور هیدرولیکی    دوعدد

01-1-6

گیربکس   دو عدد

01-1-7

صفحه ثابت پایینی ( استیل)

01-1-8

صفحه ثابت بالایی ( استیل)

01-1-9

صفحه متحرک متصل به بوش حرکتی( استیل)

01-1-10

محورهای نگهدارنده جلوگیری از چرخش  دو عدد  (استیل )

01-1-11

بوش حرکتی جلوگیری از چرخش ،متصل به صفحه متحرک ( استیل )

01-1-12

پیچ های استیل آلن خور

01-1-13

شاتون لنگ استیل   دوعدد

01-1-14

رولبرینگ   4 عدد

پکیج هیدرولیک موج ساز 
01-2 

01-2-4

کوزه ای آلومنیومی
01-2-5

الکتروموتور 40 اسب
01-2-6

نشانگر روغن نمای دماسنج دار
01-2-7

نشانگر فشار روغن هیدرولیک روغنی
01-2-8

شیلنگ رابط به تنه فایبر گلاسی موج ساز
01-2-9

فیلتر مگنت دار
01-2-10

فشار شکن هیدرولیک
01-2-11

کوپلینگ رابط الکتروموتور با پمپ هیدرولیک
01-2-12

روغن هیدرولیک  300 لیتر
1-3-1

نر و مادگی چهار شاخه ای 25 آمپر     3 عدد
1-3-2

فیوز مینیاتوری  32آمپر سه فاز          3 عدد
1-3-3

فیوز مینیاتوری   تک فاز 10 آمپر       1 عدد
1-3-4

پریز بارانی ارت دار                       1 عدد
1-3-5

کلید امرژنسی قارچی                       1 عدد
1-3-6

لامپ سیگنال ال ای دی                    3 عدد
1-3-7

ترمینال 4                                    2عدد
1-3-8

کلید استوپ استارت                         1عدد
تابلوی برق اصلی موج ساز در اتاق هیدرولیک 
01-4 

1-4-1
کلید فیوز 100 آمپر LS                     1 عدد
1-4-2
کنتاکتور 65  LS                            3 عدد
1-4-3
بیمتال حرارتی 63  LS                     1 عدد
1-4-4
کنترل فاز برنا                                1 عدد
1-4-5
تایمر برنا                                      1عدد
1-4-6
حفاظ جان سه فاز                            1 عدد
1-4-7
فیوز مینیاتوری  40آمپر سه فاز           1 عدد
1-4-8
فیوز مینیاتوری  32آمپر سه فاز           3 عدد
1-4-9
فیوز مینیاتوری   تک فاز 10 آمپر        1 عدد
1-4-10
مولتی متر دیجیتال   KRK                  2 عدد
1-4-11
لامپ سیگنال ال ای دی                     3 عدد
1-4-12
کلید EMERGENCY قارچی                1 عدد
1-4-13
ترمینال  نل                                   1 عدد
1-4-14
ترمینال ارت                                  1 عدد
1-4-15
کلید استوپ استارت                          1عدد
دودساز
01-5 

01-5-1
کوره حرارتی 5000وات
01-5-2
کمپرسور کولر 24000
01-5-3
اواپراتور کولر 24000
01-5-4
کندانسور کولر 24000
01-5-5
فن پروانه ای کولر
01-5-6
فن دو بولیوره هوا
01-5-7
موتور تزریق مواد
01-5-8
کنتاکتور D32      3 عدد
01-5-9
تایمر ساعتی       2 عدد
01-5-10
کنترلر حرارتی     2 عدد
01-5-11
لامپ سیگنال 5 عدد
01-5-12
سنسور حرارتی    2 عدد
01-5-13
کلید سلکتوری 40 آمپر   2 عدد
01-5-14
کلید فشاری استارت
باد ساز
01-6
01-6-1

الکترو موتور سه فاز 4 اسب
01-6-2

پروانه لاستیکی باد
01-6-3

نر و مادگی چهار شاخه ارت دار
باران ساز
01-7
01-7-1

الکترو موتور سه فاز 4 اسب
01-7-2
پروانه لاستیکی باد
01-7-3
نر و مادگی چهار شاخه ارت دار
رعد و برق
01-8
01-8-1

فلشر 4 کانال
01-8-2

آمپلی فایر فلش خور
01-8-3

لامپ حبابی 100 وات  6عدد
01-8-4

تایمر ساعتی   2 عدد                         
01-8-5

فیوز مینیاتوری 10 آمپر
کانال مهارت ساز
01-9
01-9

کانال مهارت ساز
قفس نجات
01-10
01-10

قفس با صندلی خلبان
گارانتی  :  
پيمانكارسيميلاتورهاي موضوع قرارداد را برای مدت يک سال پس از تحويل و نصب و راه اندازی  گارانتي می کند و تضمين اين ضمانت شامل تعويض و تعمير قطعه يا قطعات معيوب در مدت گارانتی يكساله می باشد  مشروط بر اينکه نگهداشت و کار کردن با دستگاه،  فقط توسط اپراتور آموزش ديده انجام گيرد و با رعايت دستورالعمل پيمانكار كه تحويل مركز آموزش داده و به اپراتور تفهيم و آموزش داده خواهد شد .
به محض بروز هرگونه ايراد و يا اشكالي كارفرما( سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )  موظف است بدون هيچگونه دستكاري و اقدامي سريعاً موضوع را كتباً به پيمانكار( شرکت ابتکار ایمن ساز  )  اعلام تا پيمانكار نسبت به رفع عيب پيش آمده اقدام نمايد .
2. آموزش : 
1 – آموزش به اپراتور راه اندازی شبیه ساز که از طرف کارفرما معرفی می شود  . 
 2- آموزش به مربیان  و مدرسین  
ث -خدمات پس از فروش :   
پيمانكار برای شبیه ساز های مورد قرارداد تا مدت10سال خدمات پس از فروش ارائه می نمايد که منوط به پرداخت هزينه توسط كارفرما ( سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ) می باشد .
3. اسناد، مستندات، گزارشات و تاییده ها (به شرح پیوست)
4. قرارداد (به شرح پیوست)
5. پیوست های قرار داد(به شرح پیوست) 
6. کاتالوگ (به شرح پیوست)
5- فعالیت‌های قبلی شرکت که مرتبط با این طرح است 
- ساخت مجموعه طوفان ساز و شبیه ساز فرار از هلی کوپتر هنگام سقوط در دریا در مجموعه اهواز
- فروش و کاربری شبیه ساز مجموعه طوفان ساز در  استخر نیروی دریایی نوشهر
- فروش و کاربری شبیه ساز فرار از هلی کوپتر هنگام سقوط در دریا و مجموعه طوفان ساز در  استخر نیروی دریایی رشت 
6- مهم‌ترین موانع پیش‌برد طرح و راهکارهای پیشنهادی 
1- کمبود بودجه برای راه‌اندازی کسب‌وکار
2- موانع تجاری‌سازی پژوهش‌ها،
3- قوانین و مقررات دست‌وپاگیر اداری

4- تحریم‌های بین المللی

5- تورم و بحران های مالی 
7-خلاصه مدیریتی طرح
جدول 5- خلاصه مدیریتی طرح
ردیف
عنوان
توضیح
مقدار
1
ظرفیت تولید ایجاد شده در طی انجام طرح تولید بار اول چقدر است؟ ( پس از اتمام این طرح، شرکت برای تولید چه میزان از محصول در سال آمادگی خواهد داشت؟)
واحد محصول
4
2
نیاز کشور به این محصول در سال تقریبا چقدر است؟
واحد محصول
12
3
نیاز دستگاه متقاضی به این محصول در سال تقریبا چقدر است؟
واحد محصول
1 بار 
4
قیمت (هزینه) تأمین یک واحد از محصول، از خارج کشور در حال حاضر چقدر است؟ (با احتساب هزینه حمل، گمرک، انتقال پول و...)
پوند/یورو/دلار/ین به ازای هر واحد محصول
550,000
یورو
5
قیمت (هزینه) تأمین یک واحد در طی قرارداد بومی سازی تقریبا چقدر است؟
ریال
151812500000 ریال  
6
قیمت (هزینه) تأمین یک واحد از محصول، پس از انجام قرار داد بومی سازی تقریبا چقدر است؟
پوند/یورو/دلار/ین/ریال
151812500000ریال  
7
درصد کاهش هزینه تأمین برای هر واحد محصول پس از بومی سازی در قیاس با نمونه خارجی تقریبا چقدر است؟
درصد
47%
8
میزان تولید محصول در طی قرارداد بومی سازی چقدر است؟ 
واحد محصول
1
8- زمابندی بررسی طرح (توسط کارگزار و در انتهای فرایند تدوین گزارش تکمیل شود)
جدول 6- زمان بندی بررسی طرح
ردیف
عنوان
تاریخ
1
دریافت تقاضای رسمی بررسی طرح در کارگروه تولید بار اول
2
دریافت نسخه نهایی گزارش فنی از کارفرما
3
جمع​بندی و نهایی​سازی گزارش فنی توسط کارگزار
4
جلسه فنی اول با کارفرما و شرکت دانش​بنیان
5
جلسه فنی دوم با کارفرما و شرکت دانش​بنیان
6
جلسه دفاع در وزارت صمت 
7
بررسی طرح در کارگروه تولید بار اول 
8
تایید و امضای گزارش فنی توسط کارفرما، مجری و دبیرخانه تولید بار اول
9- طرح کسب و کار (در صورت وجود) 
شبیه ساز مورد نظر قابلیت کسب و کار و درآمد زایی دارد  
10- پیوست‌های گزارش 
6-16- پیوست شماره 1: مستندات مربوط به قیمت خرید یک محصول از خارج کشور(در این قسمت، مرجع استعلام قیمت نمونه خارجی و تاییدکننده آن با جزئیات قید شود و اسناد آن در پیوست ارائه شود)
قیمت مجموعه شبیه ساز های مورد نظر در خارج از کشور  550000 یورو  معادل 000/000/000/281 ریال می باشد .
6-17- پیوست شماره 2: مشخصات فنی و استانداردهای ضروری محصول

6-18- پیوست شماره 3: مستندات مربوط به فرآیند تست محصول

6-19- پیوست شماره 4: سایر مستندات
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نظارت بر قرارداد پروژه پژوهشي توليد بار اول با عنوان “طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و آموزش مجموعه شبیه ساز سقوط بالگرد در دریا  و امداد ، نجات و بقاء در دریای طوفانی  ( HUET )”
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